
 

 

Weitere Infos und Probestellung:
TEL: 02131/ 75 22 100

Lärmsenkung 42 dB(A)

Silvent SIS-10
Stahl, PP

Silvents Sicherheitslärmdämpfer sind für
empfindliche Systeme mit großen Luftströmen
und Applikationen, die eine hohe
Luftdurchlässigkeit erfordern, entwickelt. Die
Dämpfer haben geringe Einbaumaße,
hocheffektive Lärmdämpfung und einen
integrierten Warnanzeiger, der sofort meldet,
wenn der Druck im System steigt. Dieser
einzigartige Filter ist in eine Anzahl Zellen
unterteilt, wodurch eine hervorragende
Dämpfung und eine sehr hohe
Luftdurchlässigkeit gewährt wird. Die
Sicherheitslärmdämpfer können auch bei
Applikationen mit kontinuierlichen Luftströmen
und als Zentraldämpfer zur gleichzeitigen
Dämpfung mehrerer Ventile eingesetzt werden.
Die Sicherheitsdämpfer haben einen eingebauten
Ölfänger, durch den das Öl abgeschieden und
abgeführt wird. Die Dämpfer sind in 1"- und
2"-Ausführung erhältlich und ergeben eine
Lärmpegelsenkung von 40-45 dB(A). Sie werden
mit Befestigungskonsolen geliefert.

Technische Daten

Artikelnummer 510210

Luftanschluss 1 "

Schallpegel 81,6 dB(A)

Abmessungen LxBxH 140 x 130  mm
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