
 

 

Ulteriori informazioni e prova gratuita: Tel.:
+39 0331 1732900

Prova utensile possibile!

Intervallo di coppia 3-11 Nm

SW SASL110
Avvitatore angolare
industriale
3,0 - 11,0 Nm / Comando a leva

swepro SW SASL110 - La nuova serie di avvitatori
industriali swepro impressiona per il ridotto
rumore
e basse vibrazioni, la durata e potenza del
motore.
L’applicazione è veloce ed accurata grazie alla
testa
angolare utile per raggiungere limitate e difficili
aree di
applicazione. Il compatto avvitatore angolare può
operare
con una sola mano, perché l’interruttore di
cambio
di direzione è sistemato direttamente
sull’impugnatura
ergonomica. La SW SASL-serie ha il sistema di
attivazione
a leva e stop automatico al raggiungimento della
corretta forza di serraggio. Il sistema di
connessione
dell’aria ha uno snodo a 360° e previene tensioni
tra il
tubo dell’aria e l’utensile.

Dati tecnici

Codice utensile 783826

Peso 1,350 kg

Consumo d'aria 0,550 m³/min

Suono 74 dB(A)

Dimensioni LxPxH L: 345 mm

Regime 550 1/min

Vibrazione 0,9 m/s²
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Senso di rotazione Destra-Sinistra

Pulsante Leva

Differenza di coppia
 +-3%

Collegamento 1/4 BSPT
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