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Prova utensile possibile!

SW 2577 Martello
pneumatico a ridotte
vibrazioni
3.000 colpi/min - 9 Joule - corsa pistone
63 mm

swepro SW 2577 - Il robusto martello a pistola a
vibrazioni ridotte con impugnatura ergonomica e
ammortizzata ha un pulsante di rilascio ed è
ideale per l'uso industriale. È adatto, ad esempio,
per tutti i lavori di asportazione di materiale in
fonderie, officine meccaniche, cantieri navali e
cantieri edilizi. Il suo ricambio dell'aria di scarico
consente di passare dalla direzione di scarico
anteriore a quella di scarico posteriore. Le
applicazioni comuni sono ad es. il taglio di
lamiere, lo sfondamento di bulloni, rivetti, tegole
o intonaco e fessure. Grazie all'attacco rapido, gli
scalpelli possono essere cambiati rapidamente e
facilmente.

Dati tecnici

Codice utensile 789317

Peso 1,7 kg

Consumo d'aria 396 l/min

Collegamento 1/4 "

Suono 97 dB(A)

Dimensioni LxPxH L=180 mm

Pressione operativa max 6,3 bar

Regime 3.000 bpm 

Potenza 9 Joule 

Vibrazione 11,1 m/s²

Pulsante Pulsante
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